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1.1.1.1.系统基系统基系统基系统基本情况本情况本情况本情况    

1.11.11.11.1 概述概述概述概述    

臭氧是一种广谱高效灭菌剂，具有强烈杀菌消毒作用，在常温常压下分子结

构不稳定，很快自行分解成氧（02）和单个氧原子（0），后者具有很强的活性，

对细菌有极强的氧化作用。臭氧氧化分解了细菌内部氧化葡萄糖所必须的酶，从

而破坏其细胞膜，将它杀死。多余的氧原子则会自行重新结合成为氧分子（02），

不存在任何有毒残留物，为无污染消毒剂。本厂采用臭氧对包材进行消毒。 

本厂臭氧消毒系统由臭氧发生器、独立排风机、排风管组成。送风由空调净

化系统经终端高效过滤器送风至室内。臭氧发生器安装于消毒间的一侧墙壁上

方。消毒时，关闭送风和排风，开启臭氧发生器；消毒结束后，关闭臭氧发生器，

开启送风和排风。 

本臭氧消毒系统采用&&公司生产的 II 臭氧发生器，臭氧产量为#h，可适用

于#$m
3
空间消毒。本厂包材臭氧消毒浓度设计为 30mg/m

3
，消毒时间为 60min,作

业现场允许的臭氧残留量为 0.2mg/m
3
。 

1.21.21.21.2 基本情况基本情况基本情况基本情况    

设备名称    臭氧发生器    

设备编号        出厂编号        

型    号        出厂日期    年   月   日    

生产厂家        到货日期    年   月   日    

供货厂家        工 作 间        

使用部门        管 理 员     

1.31.31.31.3 维修服务维修服务维修服务维修服务    

服务单位名称：        联系人：        

地址：        

联系电话：        传真：        

2.2.2.2.验证目的验证目的验证目的验证目的    

为确认：该臭氧消毒系统安装是否符合设计标准，操作、维护保养标准操作

程序是否符合生产实际操作要求，是否能够正常、稳定地运行，保证消毒效果持

续达到设计标准；特制订本验证方案，对其进行验证。 

验证过程应严格按照本方案规定的内容进行，若因特殊原因确需变更时，应
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填写验证方案变更申请及批准书（附件 1），报验证委员会批准。 

3.3.3.3.验证范围验证范围验证范围验证范围    

验证范围： $#厂房臭氧消毒系统。 

4.4.4.4.验证机构组成验证机构组成验证机构组成验证机构组成    

公司成立验证委员会，负责所有验证工作的领导和组织，负责审批验证方案

和验证报告、发放验证证书。 

验证委员会针对每一个具体验证项目成立专门验证工作小组，负责该验证项

目的验证方案起草、实施、组织与协调，负责验证结果记录与评定，负责完成验

证报告。 

4.14.14.14.1 验证委员会组成验证委员会组成验证委员会组成验证委员会组成    

姓  名 部门及职务 
验证委员

会中职务 
验证工作中职责 

 品质部总监 主  任 负责组织验证方案、验证报告及验证证书的审批 

 生产部总监 副主任 负责组织验证方案的制订和验证的实施 

 工程部总监 副主任 负责组织验证方案的制订和验证的实施 

 生产部经理 成  员 负责组织验证中生产操作 

 品质部经理 成  员 负责组织现场监控、QC 人员检验及审核 QC检验数据 

4.24.24.24.2 验证小组成员验证小组成员验证小组成员验证小组成员    

姓  名 部门及职务 验证工作中职责 

 生产部经理 
验证负责人：负责起草验证方案，组织实施验证方案，完成

验证报告 

 生产部主管 
验证执行负责人：实施验证方案，收集、整理数据，完成验

证报告 

 工程部经理 验证协调负责人：协助验证方案起草与实施、完成验证报告  

 工程部工程师 负责执行验证中工程部的各项工作 

 品质部 QA 主管 协助起草验证方案、现场监控、完成验证报告 

 品质部 QC 主管 负责验证过程中检验工作的安排,检验报告的发出 
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5555....职责职责职责职责    

5555.1.1.1.1 验证委员会验证委员会验证委员会验证委员会    

1.负责验证方案的审批。 

2.负责验证的总协调工作，以保证本验证方案顺利实施。 

3.负责验证中监测项目及验证周期的确认。 

4.负责验证数据及结果的审核。 

5.负责验证报告的审批。 

6.负责发放验证证书。 

5.25.25.25.2 验证小组验证小组验证小组验证小组    

1.负责验证方案的制定和实施。 

2.负责验证工作的组织与协调。 

3.负责验证数据的搜集和结果评定。 

4.负责完成验证报告。 

5.35.35.35.3 生产部生产部生产部生产部    

1.负责起草验证方案和报告。 

2.负责拟订监测项目及验证周期。 

3.负责进行设备系统的操作。 

4.负责进行各项监测及收集各项验证记录。 

5.负责起草操作标准操作程序。 

6.协助起草维护保养标准操作程序。 

7.协助起草验证监测中的取样标准程序。 

8.协助进行设备维护保养。    

5555....4444 工程部工程部工程部工程部    

1.负责设备的安装、调试，并做好相应的记录。 

2.负责建立设备档案。 

3.负责仪器、仪表的校正。 

4.负责起草维护保养标准程序。 

5.负责设备系统维护保养。 

6.协助起草操作标准程序。 

7.协助生产部进行设备系统的操作。 

8.协助收集各项验证、试验记录，起草验证报告。 

9.协助拟订监测项目及验证周期。 
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5.55.55.55.5 品质部品质部品质部品质部    

1.负责起草验证项目中臭氧消毒质量标准、检验规程及取样程序。 

2.负责有关验证项目的检验，并根据检验结果出具检验报告单。 

3.负责验证方案和验证报告的审核。 

4.负责审核监测项目及验证周期。 

6.6.6.6.验证方案的起草与审批验证方案的起草与审批验证方案的起草与审批验证方案的起草与审批    

6.16.16.16.1 验证方案的起草验证方案的起草验证方案的起草验证方案的起草    

设备名称 设备编号 验证方案编号 

   

起 草 人 部    门 日   期 

   

   

6.26.26.26.2 验证方案的审批验证方案的审批验证方案的审批验证方案的审批    

审 核 人 部   门 日   期 

   

   

批 准 人 部   门 日  期 

   

7.7.7.7.进度计划进度计划进度计划进度计划    

验证小组提出完整的验证计划，经验证委员会批准后实施，整个验证活动分

五个阶段完成。 

安装确认：从_____年___月__日  至_____年__ 月__ 日； 

运行确认：从_____年___月__日  至_____年__ 月__ 日； 

性能确认：从_____年___月__日  至_____年__ 月__ 日； 

起草报告：从_____年___月__日  至_____年__ 月__ 日。 
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8.8.8.8.验证验证验证验证    

8.18.18.18.1 安装确认安装确认安装确认安装确认    

安装确认是对供应商所提供的技术资料的审查，管路、设备、系统的检查验

收，以及管路、设备、系统的安装检查，以确认其是否符合设计方案的要求。 

安装确认包括两方面的工作，一是核对供应商所提供的技术资料是否齐全，

并根据所提供的资料及本公司的设计方案与设备、管道核对，检查到货与清单是

否相符，是否与设计方案（订货合同）一致。二是根据安装图纸、设计方案检查

管路、设备及系统的安装情况。 

8.1.18.1.18.1.18.1.1 安装确认的目的安装确认的目的安装确认的目的安装确认的目的    

安装确认的目的：是对供应商所提供的技术资料的审查，管路、设备、系统

的检查验收，以及管路、设备、系统的安装检查，以确认其是否符合设计方案的

要求。 

8.1.28.1.28.1.28.1.2 安装确认的原理安装确认的原理安装确认的原理安装确认的原理    

核对供应商所提供的技术资料是否齐全，并根据所提供的资料及本公司的系

统设计方案逐一核对，检查到货与清单是否相符，是否与设计方案（订货合同）

一致。 

根据安装图纸，通过目测或借助相应设备器具等对设备、系统进行检查验收，

对设备、系统、管路的安装情况进行检查，来判定其是否符合设计方案的要求。 

8.1.38.1.38.1.38.1.3 文件资料文件资料文件资料文件资料    

安装确认所需文件资料，由工程部在设备开箱验收后建立设备档案，整理使

用手册等技术资料，并在设备安装调试完成后搜集整理竣工资料（如竣工图），

归档保存。 

确认原理：通过核对文件资料来确认该设备的设备档案是否齐全、是否能保

证验证顺利进行。 

确认方法：按附件 2 所列项目逐一核对上述文件资料。 

可接受标准：附件 2 所列文件资料齐全，并有编号、明确的存放地及保管员。 

确认记录：见附件 2安装确认所需资料确认表。 

异常情况的处理：文件资料如有缺少，由工程部负责搜集；保管员如不明确，

应由工程部指定。 
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8.1.48.1.48.1.48.1.4 风管清洁的确认风管清洁的确认风管清洁的确认风管清洁的确认    

风管清洁确认是在安装过程中完成的。通风管道安装前，先用中性清洁剂或

酒精将内壁擦拭干净，并在风管两端用干净的塑料膜封住，等待安装。风管清洁

操作及评价确认记录见附件 3 风管清洁确认表。 

8.1.58.1.58.1.58.1.5 风管漏风检测风管漏风检测风管漏风检测风管漏风检测    

排风系统通风管道安装完成后，在安装保温层之前必须进行漏风检查。测试

装置：灯泡电压不大于 36V，功率 100W 以上，带保护罩；可接受标准（见下表）。 

洁净级别 风管部位 检查方法 漏风指标 

所有洁净级别 送、回风管 漏光法 无漏风 

检查及评价确认记录于附件 4 风管检漏记录表。 

8.1.68.1.68.1.68.1.6 安装确认的内容安装确认的内容安装确认的内容安装确认的内容        

1.主要设备材质、结构、安装确认； 

2.风管材质、安装确认； 

3.排风机安装确认 

4.配套公用系统（如电气等）材质、结构、安装确认。 

（详细内容见附件 5—安装确认记录表） 

 

8.1.78.1.78.1.78.1.7 安装确认的方法安装确认的方法安装确认的方法安装确认的方法    

安装确认由工程部负责，生产部协助，按照安装确认内容（见附件 5），结

合设计方案、安装图纸，对设备、管路、系统安装情况逐一检查，并与设计方案

要求核对。 

8.1.88.1.88.1.88.1.8 可接受标准可接受标准可接受标准可接受标准    

设备、管路安装应符合设计标准的要求。所有风管材质应符合规定，支架安

装牢固，焊接应平整、光洁，无缝隙，不漏气；阀门的安装应牢固、不漏气；所

有风管应有内容物和流向标示。 

8.1.98.1.98.1.98.1.9 异常情况的处理异常情况的处理异常情况的处理异常情况的处理    

设备、风管安装确认过程中，应严格按照设计方案进行检查和判定。出现个

别项目不符合标准的结果时，应按下列程序进行处理： 
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1.请供应商或施工方改进。 

2.若属设备方面的原因，必要时报告验证委员会，调整设计方案或对设备进行

处理。 

8.1.108.1.108.1.108.1.10 起草标准操作程序起草标准操作程序起草标准操作程序起草标准操作程序    

设备、管路安装、调试完成后，由生产部负责起草臭氧消毒系统操作标准程

序，工程部起草维护保养标准程序。各标准程序草案，由验证小组审核后报验证

委员会批准。 

8.1.118.1.118.1.118.1.11 结果与评定结果与评定结果与评定结果与评定    

1.工程部负责收集各项检查结果记录，根据检查果起草验证报告，由验证小组

审核后报验证委员会。 

2.验证委员会负责对验证结果进行综合评审，做出验证结论。 

3.对验证结果的评审应包括： 

⑴验证是否有遗漏？ 

⑵验证实施过程中对验证方案有无修改？修改原因、依据以及是否经过批准？ 

⑶验证记录是否完整？ 

⑷验证结果是否符合标准要求？偏差及对偏差的说明是否合理？是否需要进

一步补充检查？ 

8.28.28.28.2 运行确认运行确认运行确认运行确认    

进行运行确认是按草拟的标准操作程序进行臭氧消毒系统运行试验，目的是 

为证明设备、系统及其各项技术参数能否达到设计要求及生产工艺要求，臭

氧消毒质量是否达到设计要求。同时对草拟的各标准操作程序进行全面检验，如

有不适用之处，应进行相应的补充和修改，并报验证委员会批准。运行确认结束

后，起草臭氧消毒系统日常检测程序及验证周期，报验证委员会审核。运行确认

可以要求供应商（承建商）参与进行。 

8.2.18.2.18.2.18.2.1 运行确认的目的运行确认的目的运行确认的目的运行确认的目的    

运行确认的目的是证明设备、系统及其各项技术参数能够达到设计要求及生

产工艺要求，消毒效果是否达到设计要求。同时对草拟的各标准操作程序进行全

面检验，对不适用之处，应进行相应的补充和修改。 

8.2.28.2.28.2.28.2.2 运行确认的原理运行确认的原理运行确认的原理运行确认的原理    

运行确认的原理：是按草拟的设备标准操作程序进行系统运行试验，通过

目测或应用相应设备器具检查设备各部件的运行情况、监测各项技术参数，来判

定设备是否符合设计方案的要求。 
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8.2.38.2.38.2.38.2.3 验证所需的仪器仪表验证所需的仪器仪表验证所需的仪器仪表验证所需的仪器仪表    

系统验证中所用仪器仪表的准确无误直接影响验证结果的准确性，因此要确

认这些仪器仪表的校正情况。由工程部收集、整理验证设备所需用仪器仪表的目

录、检定，汇总统计，作为验证的重要资料。 

确认原理：通过核对校正报告或进行校正来确认该仪器仪表是否能正常运

作。 

确认方法：由工程部负责校正，若工程部无法校正的，送计量测试所校正。 

可接受标准：附件 6 所列仪器仪表应有校正报告或通过校正。 

确认记录：见附件 6验证所需的仪器仪表校正表。 

异常情况的处理：如有校正不符合规定的，由工程部负责与供应商联系维修

或更换该仪表,并重新进行校正。 

8.2.48.2.48.2.48.2.4 运行确认的内容运行确认的内容运行确认的内容运行确认的内容    

检查设备、系统每个部件的运行情况，风管、阀门等是否有泄漏等缺陷。 

参数测定：消毒开始时消毒间达到消毒浓度的时间；消毒结束后臭氧浓度

降至 0.2mg/m
3
时间。 

运行确认检查记录：见附件 7运行确认记录表。 

8.2.58.2.58.2.58.2.5 运行确认的方法运行确认的方法运行确认的方法运行确认的方法    

由工程部、生产部按设备操作标准程序进行系统运行试验。 

运行确认由工程部负责、生产部、品质部协助。工程部按运行确认内容逐一

检查各部件的运行是否正常，监测各项技术参数。臭氧浓度的测定由供应商（承

建商）携带设备协助工程部进行。  

8.2.68.2.68.2.68.2.6 可接受标准可接受标准可接受标准可接受标准    

系统运行正常，无漏气，各技术参数符合设计标准。 

8.2.78.2.78.2.78.2.7 异常情况的处理异常情况的处理异常情况的处理异常情况的处理    

系统运行确认过程中，应严格按照各标准操作程序、维护保养程序、设计要

求进行操作和判定。出现个别项目不符合标准的结果时，应按下列程序进行处理： 

1.个别项目达不到设计要求，应由工程部负责进行处理或由请供应商（承建商）

进行处理。 

2.若属设备方面的原因，必要时报验证委员会，调整设备运行参数或对设备进

行处理。 
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8.2.88.2.88.2.88.2.8 结果与评定结果与评定结果与评定结果与评定    

1.工程部负责收集各项验证结果记录，根据验证结果起草验证报告，报验证委

员会。 

2.验证委员会负责对验证结果进行综合评审，做出验证结论。 

3.对验证结果的评审应包括： 

⑴验证是否有遗漏？ 

⑵验证实施过程中对验证方案有无修改？修改原因、依据以及是否经过批准？ 

⑶验证记录是否完整？ 

⑷验证结果是否符合标准要求？偏差及对偏差的说明是否合理？是否需要进

一步补充检查？ 

8.38.38.38.3 性能确认性能确认性能确认性能确认    

臭氧消毒系统安装确认与运行确认完成后，经验证委员会审核试验结果，认

为系统运转正常后，应对臭氧消毒系统进行性能确认。进行性能确认的目的是确

认臭氧消毒系统能够正常、稳定地运行，保证消毒效果持续达到设计标准的要求。 

8.3.18.3.18.3.18.3.1 性能确认的目的性能确认的目的性能确认的目的性能确认的目的    

性能确认的目的是确认臭氧消毒系统能够正常、稳定地运行，保证消毒效果

持续达到设计标准的要求。 

8.3.28.3.28.3.28.3.2 性能确认的原理性能确认的原理性能确认的原理性能确认的原理    

通过对臭氧消毒效果进行连续 3 批/次的监测，来确认是否能够正常、稳定

地运行，消毒效果是否持续达到设计标准的要求。通过测定消毒前后的包材微生

物残存量及空气沉降菌来评价消毒效果。 

8.3.38.3.38.3.38.3.3 性能确认的内容性能确认的内容性能确认的内容性能确认的内容    

包材微生物残存量及空气沉降菌。 

8.3.48.3.48.3.48.3.4 性能验证的周期性能验证的周期性能验证的周期性能验证的周期    

连续进行 3 批/次的监测。  

8.3.58.3.58.3.58.3.5 监测方法监测方法监测方法监测方法    

臭氧消毒检测应按臭氧消毒取样监测程序进行取样检测，见附件 8 臭氧消

毒效果监测程序。 
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8.3.68.3.68.3.68.3.6 性能确认的方法性能确认的方法性能确认的方法性能确认的方法    

生产部负责进行性能验证中的设备、系统操作并作操作记录，工程部提供协

助。品质部负责取样和检测。监测结果记录于附件 9 臭氧消毒效果监测记录表。 

8.3.78.3.78.3.78.3.7 可接受标准可接受标准可接受标准可接受标准    

按臭氧消毒程序进行消毒操作后，取样监测，消毒间空气沉降菌应小于

5CFU/皿，包材微生物残存量应小于 5CFU/个（支）。连续进行监测 3 批/次，所

有各项指标均符合要求，可判定系统通过性能确认。 

8.3.88.3.88.3.88.3.8 异常情况的处理异常情况的处理异常情况的处理异常情况的处理    

臭氧消毒系统性能确认过程中，应严格按照设备标准操作程序、维护保养程

序、取样检测标准操作程序及 8.3.7（可接受标准）进行操作和判定。出现个别

样品不符合标准的结果时，应按下列程序进行处理： 

1.在不合格点重新取样（沉降菌）或重新取 3 个包材（包材微生物残存量）

检测一次不合格项目。重新检测的项目必须合格。 

2.如挑战性实验不符合要求，应分析原因，作相应的处理，如延长消毒时间，

重新进行一次试验，以确定不合格原因。 

3.若属系统运行方面的原因，必要时报验证委员会，调整系统运行参数或对

系统进行处理。 

8.3.98.3.98.3.98.3.9 拟订日常监测程序及验证周期拟订日常监测程序及验证周期拟订日常监测程序及验证周期拟订日常监测程序及验证周期    

验证小组负责根据臭氧消毒系统确认、运行情况，拟订臭氧消毒日常监测程

序及验证周期，报验证委员会审核。 

8.3.108.3.108.3.108.3.10 结果与评定结果与评定结果与评定结果与评定    

1.品质部负责收集各项验证、检验结果记录，根据验证、检验结果起草验证报

告，报验证委员会。 

2.验证委员会负责对验证结果进行综合评审，做出验证结论。 

3.对验证结果的评审应包括： 

⑴验证是否有遗漏？ 

⑵验证实施过程中对验证方案有无修改？修改原因、依据以及是否经过批准？ 

⑶验证记录是否完整？ 

⑷验证试验结果是否符合标准要求？偏差及对偏差的说明是否合理？是否需

要进一步补充试验？ 
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9.9.9.9.验证结果及分析验证结果及分析验证结果及分析验证结果及分析    

根据批准的验证方案（编号：           ），对设备进行了验证，并总结如

下： 

1.安装确认：对设备和系统的各种资料、管道材质要求、仪器仪表的检定、

安装进行了确认。 

经确认：________________________________________________。 

2.运行确认：在试运行的条件下，检查所有的设备、系统是否与设计的要求

相符，并且配置合理；检查各个部件的运行情况是否符合设计要求；各标准操作

程序文件是否符合操作。 

经确认：________________________________________________。 

3.性能确认：通过连续监测 3 批/次的臭氧消毒效果来验证，确认系统是否

符合设计工艺的要求，并确定日常监测程序及验证周期。 

经确认：________________________________________________。 

4.经确认：系统是否达到了预期效果，并将有关事项说明： 

4.1 验证项目没有出现遗漏？ 

4.2 验证方案在实施过程中未做修改？ 

4.3 验证方案各项性能指标在验证过程中未做变化，误差在允许范围内？ 

4.4 验证过程中设备结果符合设计要求，记录完整属实？ 

4.5 验证结果符合设计要求及 GMP 要求规定。可以交付生产部使用？ 

 

 

 

 

 

 

10.10.10.10.附件附件附件附件    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



广东##公司验证文件 

臭氧消毒系统验证方案 

第 15 页     共 30 页 

附件附件附件附件 1:1:1:1:    

 

验证方案修改申请及批准书验证方案修改申请及批准书验证方案修改申请及批准书验证方案修改申请及批准书    

 

验证方案名称  

验证方案编号  

 

 

修改内容 

 

 

 

 

 

 

 

修改原因 

及依据 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修改后方案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 起草人          验证工作小组负责人：       年   月   日 

 

验证委员会 

审  批 

 

 

 

 

                  验证委员会主任：          年   月   日 
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附件附件附件附件 2222：：：：    

 

 

 

 

安装确认所需资料安装确认所需资料安装确认所需资料安装确认所需资料 

设备档案编号：设备档案编号：设备档案编号：设备档案编号：    

资料名称资料名称资料名称资料名称    编编编编    号号号号    
是否是否是否是否    

齐全齐全齐全齐全    
存存存存    放放放放    处处处处    保管员保管员保管员保管员    备备备备                        注注注注    

系统设计方案  
    

设备采购定单      

技术规格变动确认往来函

件 

    
 

设备开箱单      

设备安装、操作、维护说

明书 

     

排风管平面布局图      

竣工资料（竣工图）      

    

检查人：检查人：检查人：检查人：                                                                    日期：日期：日期：日期：                                        复核人：复核人：复核人：复核人：                                                日期：日期：日期：日期： 
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附件附件附件附件 3333：：：：    

 

 

 

风管清洁确认记录风管清洁确认记录风管清洁确认记录风管清洁确认记录    

    

检查项目检查项目检查项目检查项目    标准要求标准要求标准要求标准要求    检查结果检查结果检查结果检查结果    

清洁方法 中性清洗剂洗刷内表面并干燥  

清洁记录 有规范、完整的清洗记录  

实际抽样 

检查结果 

目测干净；用滤纸擦拭后， 

滤纸清洁干燥，不变污变湿 
 

检查结 

果评定 

 

 

 

 

 

 

 

 

检查人：检查人：检查人：检查人：                                                                    日期：日期：日期：日期：                                        复核人：复核人：复核人：复核人：                                                日期：日期：日期：日期：    
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附件附件附件附件 4:4:4:4:    

 

风管检漏记录表风管检漏记录表风管检漏记录表风管检漏记录表    

    

    

编编编编

号号号号    

风管规格风管规格风管规格风管规格

(cm) 
漏风点位置漏风点位置漏风点位置漏风点位置    处理方法处理方法处理方法处理方法    结果结果结果结果    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

检查结果评定检查结果评定检查结果评定检查结果评定    

 

    

检查人：检查人：检查人：检查人：                                                                    日期：日期：日期：日期：                                        复核人：复核人：复核人：复核人：                                                日期：日期：日期：日期：    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



广东##公司验证文件 

臭氧消毒系统验证方案 

第 19 页     共 30 页 

附件附件附件附件 5:5:5:5:    

 

安装确认记录安装确认记录安装确认记录安装确认记录    

    

            安装确认见附表安装确认见附表安装确认见附表安装确认见附表——臭氧消毒系统安装确认记录表 
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附件附件附件附件 6:6:6:6:    

 

验证所需仪器仪表校正表验证所需仪器仪表校正表验证所需仪器仪表校正表验证所需仪器仪表校正表    

 

编编编编

号号号号    
仪器仪表名称仪器仪表名称仪器仪表名称仪器仪表名称    型型型型                            号号号号    校正单位校正单位校正单位校正单位    

校正校正校正校正

结果结果结果结果    
有效期至有效期至有效期至有效期至    备注备注备注备注    

1 臭氧检测仪      

       

       

       

       

检查人：检查人：检查人：检查人：                                            日期：日期：日期：日期：                                                                                                                                                                                复核人：复核人：复核人：复核人：                                        日期日期日期日期：：：：    
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附件附件附件附件 7777：：：：    

 

 

 

运行确认记录表运行确认记录表运行确认记录表运行确认记录表 

 

设备运行检查设备运行检查设备运行检查设备运行检查 

设备名称设备名称设备名称设备名称 检查项目检查项目检查项目检查项目 可接受标准可接受标准可接受标准可接受标准 检查结检查结检查结检查结果果果果 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

检查人：检查人：检查人：检查人：        日期：日期：日期：日期：                 复核人：复核人：复核人：复核人：       日期：日期：日期：日期： 
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运行确认记录表运行确认记录表运行确认记录表运行确认记录表 

 

参数测定（参数测定（参数测定（参数测定（1111））））    

达到设计消毒浓度达到设计消毒浓度达到设计消毒浓度达到设计消毒浓度((((30mg/m3
)的时间的时间的时间的时间    

测定次数测定次数测定次数测定次数    检测仪型号检测仪型号检测仪型号检测仪型号    
温温温温    度度度度    

（℃）    

湿湿湿湿    度度度度

（％）    

达到设计浓度达到设计浓度达到设计浓度达到设计浓度    

的时间的时间的时间的时间（min）    
测定人测定人测定人测定人    测定日期测定日期测定日期测定日期    备备备备        注注注注    

第一次第一次第一次第一次    
       

第二次第二次第二次第二次    
       

第三次第三次第三次第三次    
       

达到设计浓度平均时间达到设计浓度平均时间达到设计浓度平均时间达到设计浓度平均时间(min)  

达到设计浓度时间的确定达到设计浓度时间的确定达到设计浓度时间的确定达到设计浓度时间的确定 根据上述测定结果，确定日常包材消毒从开机至到达设计消毒臭氧浓度时间为      min。 

确定人确定人确定人确定人        确定日期   

验证组长验证组长验证组长验证组长        确认日期   
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运行确认记录表运行确认记录表运行确认记录表运行确认记录表 

 

 

参数测定（参数测定（参数测定（参数测定（2222））））    
降到作业现场允许浓度降到作业现场允许浓度降到作业现场允许浓度降到作业现场允许浓度((((0.2mg/m3

)的时间的时间的时间的时间    

测定次数测定次数测定次数测定次数    检测仪型号检测仪型号检测仪型号检测仪型号    
温温温温    度度度度    

（℃）    

湿湿湿湿    度度度度

（％）    

起始浓度起始浓度起始浓度起始浓度    

（mg/m）    

降到允许浓度降到允许浓度降到允许浓度降到允许浓度    

的时间的时间的时间的时间（min）    
测定人测定人测定人测定人    测定日期测定日期测定日期测定日期    备备备备        注注注注    

第一次第一次第一次第一次    
        

第二次第二次第二次第二次    
        

第三次第三次第三次第三次    
        

降到允许浓度平均时间降到允许浓度平均时间降到允许浓度平均时间降到允许浓度平均时间(min)   

降到允许浓度时间的确定降到允许浓度时间的确定降到允许浓度时间的确定降到允许浓度时间的确定 根据上述测定结果，确定日常包材消毒从关机开始送（排）风至降到臭氧允许浓度时间为      min。  

确定人确定人确定人确定人        确定日期    

验证组长验证组长验证组长验证组长        确认日期    
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附件附件附件附件 8888：：：：    

臭氧消毒监测程序臭氧消毒监测程序臭氧消毒监测程序臭氧消毒监测程序 

 

一、一、一、一、    臭氧浓度的测定臭氧浓度的测定臭氧浓度的测定臭氧浓度的测定 

采用供应商（承建商）提供的臭氧检测仪进行检测。在开始消毒前将臭氧检

测仪置于消毒间中间位置，按其说明书或操作程序进行在线检测。 

该臭氧检测仪为&*型便携式臭氧检测仪。检测范围：0～50ppm，分辨率：

0.01ppm；检测方式：扩展式；响应时间：小于 15s；精度：1%F.S；工作温度：

-20～50℃；工作湿度：0～95%。 

 

二、二、二、二、    沉降菌的检测沉降菌的检测沉降菌的检测沉降菌的检测 

1. 微生物测试所需仪器及设备 

营养琼脂培养基、灭菌平皿、恒温培养箱，高压消毒锅。 

2 培养皿的制备 

将培养基加热熔化，冷却至 45℃在无菌操作条件下将培养基注入培养皿，

每皿约 15ml。 

待琼脂培养基凝固后，将培养基平皿放入 30～35℃恒温培养箱中培养 48 小

时，若培养基平皿上确无菌落生长，即可供采样用。制备好的培养基平皿应在 2～

8℃环境中存放。 

3.试验步骤 

3.1 对照实验 

在臭氧灭菌前，也开启送风和排风系统，臭氧消毒间取 5 个点采样点放置 5

只培养皿，放置点离地 0.8～1.5m 左右（略高于工作面），打开培养皿盖，暴露

30 分钟后，取出每个房间的培养皿，同时盖上培养皿盖后倒置，做对照试验。 

3.2 臭氧消毒试验 

对照试验结束后，开启臭氧消毒器，按臭氧消毒操作程序进行消毒，排除

残留臭氧结束后，穿着洁净衣，进入消毒间，打开培养皿盖，暴露 30 分钟，取

出培养皿，同时盖上培养盖后倒置，取样点及取样数同对照试验。 
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3.3 全部采样结束后，将培养皿倒置于恒温箱中 30～35℃培养 48 小时，观

察结果并将结果并记录。 

4. 结果判定 

对照组所有培养皿的菌落数应≤15CFU/皿； 

试验组所有培养皿菌落数应≤5CFU/皿，且平均菌落数≤对照组平均菌落数。 

 

三、三、三、三、    包材包材包材包材微生物残存量的检测微生物残存量的检测微生物残存量的检测微生物残存量的检测    

1.样品准备 

取枯草芽孢杆菌的培养物用 0.9%无菌氯化钠溶液制成含菌数为 50～

100CFU/ml 的菌悬液，备用。 

取包材（如软管）40 个（支），将开口的端朝上，并排摆放于盘中，各取

1ml 注入软管内，并使菌悬液均匀的分布在管内壁。待管内液体稍干不再流动，分

四组，每组 10 个（支），用清洁消毒后的塑料袋封好（封两层），备用。处理好的

包材（软管）应在 1h 内进行消毒试验。 

从样品准备至微生物检查时间不应超过 4h。 

2.对照试验 

取上述备用包材 1 组，按微生物检测方法，检查染菌量。检查时间与试验

组前后应不超过 30min。 

3.臭氧消毒试验 

将上述备用包材的另外 3 组，分别置于消毒车的上中下三层，按包材臭氧消

毒程序进行消毒处理。消毒结束后，用清洁消毒后的塑料袋封好（封两层），立

即按微生物检测方法，检查染菌量。 

4. 结果判定 

对照组染菌量应 30～100CFU/个（支），如不符合要求，应调整菌悬液浓度

或制备菌悬液与消毒试验的间隔时间，重新进行试验。 

试验组每组包材微生物残留量均应≤5CFU/个（支）。 
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附件附件附件附件 9999：：：：    

 

    

臭氧消毒效果监测记录表臭氧消毒效果监测记录表臭氧消毒效果监测记录表臭氧消毒效果监测记录表    

沉降菌沉降菌沉降菌沉降菌(第一次) 

对照组对照组对照组对照组    

（CFU/皿） 

试验组试验组试验组试验组    

（CFU/皿） 
取样点取样点取样点取样点    

编号编号编号编号    
取样日期取样日期取样日期取样日期    报告日期报告日期报告日期报告日期    

实测值实测值实测值实测值    标准标准标准标准    实测值实测值实测值实测值    标准标准标准标准    

结果结果结果结果    结论结论结论结论    备备备备        注注注注    

1       

2       

3       

4       

5       

平均值    

≤15 

 

≤5 
平均菌落数≤对

照组平均菌落数 

 

 

 

 

检查人；检查人；检查人；检查人；                                                日期；日期；日期；日期；                                                                                                                                                                复核人；复核人；复核人；复核人；                                                日期：日期：日期：日期：    
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臭氧消毒效果监测记录表臭氧消毒效果监测记录表臭氧消毒效果监测记录表臭氧消毒效果监测记录表    

沉降菌沉降菌沉降菌沉降菌(第二次) 

对照组对照组对照组对照组    

（CFU/皿） 

试验组试验组试验组试验组    

（CFU/皿） 
取样点取样点取样点取样点    

编号编号编号编号    
取样日期取样日期取样日期取样日期    报告日期报告日期报告日期报告日期    

实测值实测值实测值实测值    标准标准标准标准    实测值实测值实测值实测值    标准标准标准标准    

结果结果结果结果    结论结论结论结论    备备备备        注注注注    

1       

2       

3       

4       

5       

平均值    

≤15 

 

≤5 
平均菌落数≤对

照组平均菌落数 

 

 

 

 

检查人；检查人；检查人；检查人；                                                日期；日期；日期；日期；                                                                                                                                                                复核人；复核人；复核人；复核人；                                                日期：日期：日期：日期：    
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臭氧消毒效果监测记录表臭氧消毒效果监测记录表臭氧消毒效果监测记录表臭氧消毒效果监测记录表    

沉降菌沉降菌沉降菌沉降菌(第三次) 

对照组对照组对照组对照组    

（CFU/皿） 

试验组试验组试验组试验组    

（CFU/皿） 
取样点取样点取样点取样点    

编号编号编号编号    
取样日期取样日期取样日期取样日期    报告日期报告日期报告日期报告日期    

实测值实测值实测值实测值    标准标准标准标准    实测值实测值实测值实测值    标准标准标准标准    

结果结果结果结果    结论结论结论结论    备备备备        注注注注    

1       

2       

3       

4       

5       

平均值    

≤15 

 

≤5 
平均菌落数≤对

照组平均菌落数 

 

 

 

 

检查人；检查人；检查人；检查人；                                                日期；日期；日期；日期；                                                                                                                                                                复核人；复核人；复核人；复核人；                                                日期：日期：日期：日期：    
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臭氧消毒效果监测记录表臭氧消毒效果监测记录表臭氧消毒效果监测记录表臭氧消毒效果监测记录表    

包材包材包材包材微生物残存量微生物残存量微生物残存量微生物残存量 

对照组对照组对照组对照组    

CFU/个（支） 

标准：30～100 

试验组试验组试验组试验组 CFU/个（支） 

标准：≤5    次数次数次数次数    
平皿平皿平皿平皿

编号编号编号编号    
取样日期取样日期取样日期取样日期    报告日期报告日期报告日期报告日期    

实测 平均 第一组 平均 第二组 平均 第三组 平均 

结果结果结果结果    结论结论结论结论    备备备备        注注注注    

          
 

    
 

     
   

 

          
 

    
 

     
   

 

          
 

    
 

     
   

 

          
 

    
 

     
   

 

          
 

    
 

     
   

 

    

检查人；检查人；检查人；检查人；                                                日期；日期；日期；日期；                                                                                                                                                                复核人；复核人；复核人；复核人；                                                日期日期日期日期::::    
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附件附件附件附件 10101010：：：：    

日常监测程序及验证周期日常监测程序及验证周期日常监测程序及验证周期日常监测程序及验证周期    

    

一、一、一、一、    监测程序监测程序监测程序监测程序    

    

二、可接受标准：二、可接受标准：二、可接受标准：二、可接受标准：    

同本验证方案上述要求。 

    

三、异常情况的处理三、异常情况的处理三、异常情况的处理三、异常情况的处理 

臭氧消毒系统日常监测过程中，应严格按照设备标准操作程序、维护保养

程序、取样监测程序、检验标准操作程序和上述标准进行操作和判定。出现个

别指标不符合标准的结果时，应按下列程序进行处理： 

1.在不合格房间重新取样检测一次不合格项目，或重新进行一次实验；重

新检测的项目必须合格。 

2.若属系统运行方面的原因，必要时报验证委员会，调整系统运行参数或

对系统进行处理。 

    

四、再验证四、再验证四、再验证四、再验证    

1.臭氧消毒系统改建后（如关键设备的改动）必须作验证。 

2.消毒间内布局或生产设备有大的变更、年度设备检修等影响消毒效果时

必 

须作验证。 

3.再验证应包括性能确认及验证结果评定与结论等内容。 

4.臭氧消毒系统的再验证周期为 2 年。    

 

 

序号序号序号序号    项项项项        目目目目    取取取取        样样样样        点点点点    监测频率监测频率监测频率监测频率    检测方法检测方法检测方法检测方法    备备备备                注注注注    

1 沉降菌 1 次/3 月  

2 包材微生物残存量 

同本验证方

案上述取样

点布置 1 次/3 月 

同本验证方

案上述检测

方法  


